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	序号
	设备名称
	需求意向
	备注

	1
	电动直立床
	1、具备至少六个直线电机全自动实现各种体位。
2、背部腿部升降功能：背部升降角度调节：0-70°±2°，腿部升降角度调节：0-25°±2°，背腿联动升降功能。
3、整体升降功能：床面整体高度调节：560-850mm（±10mm）。
4、整床前后倾斜、直立功能：前后倾斜角度调节:13°±1°；床体直立角度：80°±2°。
5、一键式电动CPR：使整床快速恢复水平状态，为紧急救护赢得时间。
6、断电情况下，不间断电源（UPS）情况不少于20次。
7、紧急停止：当发生紧急情况可通过快速按下此按钮包括但不限于快速断电功能来达到保护的措施。
8、腹部自延位减压：采用背部床板自延位结构，床板上升时自动向后延位，减少患者背部、腹部和臀部的压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势。
9、采用品牌电机系统，具有电磁兼容性(EMC)，电箱具备自动断电、过载保护功能，噪音≤50db，耐用寿命长，背部床板升降电机设有快放功能。
10、床体静态载重≥300kg，床体动态载重≥200kg。
	15张，共30万元

	2
	关节内窥镜及附件（肘关节镜、膝关节镜、踝关节镜）
	1、具备4K超高清关节镜设备，支将4096 x 2160像素（4K/UHD）,至少10位彩色。
2、镜头使用寿命长，支持开展全身关节部位手术，至少有2.5/2.9/4.0mm规格。
3、关节镜头耐高温高压消毒，器械配套齐全，完备解决方案，适用于骨科各类手术。
	3套，共29.82万元

	3
	智能脉冲治疗仪
	1.治疗模式至少有自动模式、手动模式。
2.脉冲频率范围至少涵盖:5Hz-12Hz，允许误差±12%；
3.具有预压功能，当预压到一定程度，功能指示灯变绿，预压力：10N；
4.单次治疗击打频数：20～70次；
5.具备至少通用治疗头、颈椎治疗头、腰椎治疗头。
6.具备安全中断治疗功能
7.具备温度报警功能。
	2台，共24万元

	注：以上需求意向仅供市场调研论证参考，不作为实际需求参数，请各参与公司根据以上意向需求，推介至少满足或优于意向需求的且性价比高的产品。



